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德国GREISINGER格瑞星公司

 GREISINGER electronic GmbH德国格瑞星公司1980年创建于德国
Regenstauf雷根施陶夫

 我们的目标是生产优质的传感、测量和控制仪表

 目前公司占地2250平方米，拥有完善的EMC测试中心和校准实验室

 GREISINGER 格瑞星公司目前属于德国GHM集团
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GREISINGER格瑞星标准和认证

 我们追求高品质产品 + 合理的价格

 所有产品研发和生产都在德国完成，遵循统一严格的标准

 我们的质量管理体系符合ISO 9001:2008
（包括EN 13980:2002易燃易爆性气体标准）

 应用于易燃易爆性场合产品符合Directive 94/9/EC
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GREISINGER格瑞星产品分类

手持式仪表 传感器和变送器 显示和控制器

EASYBus总线
报警/保护
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GREISINGER格瑞星手持式仪表用途

• 工厂自动化新传感器/变送器和显示仪表标定
• 工厂自动化传感器/变送器和显示仪表周期性标定
• 过程仪表需要特殊认证仪表标定

例如DKD标定认证（符合DIN EN ISO 17025)
• 过程控制/监控现场物理量检测
• 工厂质量管理

• 特别适用于：
工厂自动化和过程自动化
实验室和研究所
食品（HACCP危害分析和关键控制点）
环境监测和水分析
医疗/制药
化工
水产养殖业
教学和科研
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GREISINGER格瑞星手持式仪表分类

接触式温度检测 红外温度检测 压力检测

湿度检测物料含水量 pH值检测
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GREISINGER格瑞星手持式仪表分类

流量和风速

电导率 CO一氧化碳 气体含氧量

音量 转速 校验仪

溶液含氧量
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GREISINGER格瑞星手持式仪表特点

● 符合多种认证要求
● 高精度和高可靠性
● 多种测量探针和探头可供选择
● Auto-Hold自动保持功能
● 可定义模拟量输出功能
● 数据记录和软件功能
● 可选符合认证防爆功能

EPS 09 ATEX 1 227 X
II 2 G Ex ib IIC T4

● 符合食品HACCP要求
（危害分析和关键控制点）
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GREISINGER格瑞星手持式仪表特点

● 小型化，符合人体工程学设计
● 背光显示和自动关断功能
● 探头和仪表防水设计
● 视觉和听觉报警功能
● 实时时钟功能
● 手持式套装设计方便携带
● 加长电池寿命 > 6000 小时
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手持式Pt100/Pt1000温度测量仪表
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手持式热电偶温度测量仪表
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手持式空气温湿度测量仪表
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手持式含水量测量仪表

http://www.greisinger.cn/�
mailto:info@feas.cn�
mailto:info@feas.cn�
mailto:info@feas.cn�


格瑞星

Website: www.greisinger.cn
E-mail:    info@greisinger.cn

Tel: +86-21-6806 0902
Fax: +86-21-6091 1533

手持式内置传感器压力测量仪表
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手持式可变传感器压力测量仪表
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手持式pH值测量仪表
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手持式溶氧仪
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手持式气体分析仪
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GREISINGER格瑞星传感器和变送器分类

温度传感器/变送器
温度开关

温湿度变送器

压力变送器 CO变送器 CO2变送器

红外温度变送器
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GREISINGER格瑞星传感器和变送器分类

流量传感器
流量开关

转速传感器 液位开关

pH值Redox传感器氧含量传感器 电导率传感器
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GREISINGER格瑞星温度传感器/变送器温度开关

● 三个大类：
PT100/PT1000
热电偶
红外测温

● 传感器精度0.2%
● 多种变送器安装方式：

传感器一体式
圆形现场安装式
导轨安装式

● 可选符合防爆认证产品
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GREISINGER格瑞星温湿度变送器

主要特点
● 现场显示温度和湿度
● 墙面或管道安装
● 输出量程可自由定义
● 温度范围最高达120℃
● 仪表可以现场调校
● 温度和湿度信号输出电气隔离
● 输出信号可选：

4-20mA, 0-1V 或 0-10V
应用
● 压缩空气干燥设备控制
● 压缩空气质量监测
● 空气轴承的熔丝保护
（例如汽轮机）

● 冷却系统净化空气监测
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GREISINGER格瑞星压力变送器

● 测量类型：
绝对压力
表压
差压/微差压
水位

● IP65/IP67防护等级
● 最小量程0 – 1mbar(100 Pa)
● 可选防潮PCB保护
● 最高精度达量程 +/- 0.1%
● 适用于气体、液体和水位测量
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GREISINGER格瑞星pH/Redox变送器

pH变送器
● 自动和手动温度补偿
● 可外接Pt1000温度探头
● 传感器输入电气隔离
● 2点校正
● 量程：0.00-14.00pH
● 精度：0.02pH +/-1位
● 温度补偿：-30-150℃
Redox变送器
● 量程：+/- 2000mV
● 精度：量程 +/- 0.2%
● Redox电极 GE105

● IP65防护等级
● 电极插座：Cinch或BNC
● 可选现场指示
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GREISINGER格瑞星电导率变送器

● 可选 二电极GLMU 200 MP
四电极GLMU 200 MP

● 应用：饮用水监测
渔业养殖
淡水和海水水族馆
高盐浓度测量
污染溶液/废水测量
溶液中和控制

● 在线显示电导率和温度
● 可选温度补偿
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GREISINGER格瑞星CO和CO2变送器

● 量程：
0 ... 300 ppm CO
0 ... 2000/5000 ppm CO2

● 适用于地下停车场、锅炉、热
处理（CO）

● 符合VDI 2053标准（CO）
● 自动校准
● 可选现场显示
● 可选EASY Bus总线通讯
● IP65防护等级
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GREISINGER格瑞星氧含量测量变送器

● 两种型号：
OXY 3690 MP 气体测量
OXY 3610 MP 液体测量

● 量程：
0.0 ... 100.0% (气体测量)
-20.0 ... 50.0 ℃(气体测量)
0.00 ... 25.00mg/l (液体测量)
0.0 ... 50.0 ℃(液体测量)

● 4位LCD显示
● IP65防护等级
● 校正：大气中单点校正
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GREISINGER格瑞星流量计

● 应用：加热通风系统
空调系统
炉窑送风控制
过程和环境控制
酒精和非酒精饮料
化工和水处理
制药业和实验室设备

● 可选多种量程
● 可选变送器和流量开关
● 高精度和可靠性
● 低压力损失
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GREISINGER格瑞星通用型变送器/隔离器

● 可选导轨安装或现场安装式
● 可选防爆型产品符合

ATEX II 1G Ex ia IIC T6/T5 /T4
● 输入/输出/电源之间电气隔离
● 输入信号：

热电偶、热电阻；
电压、电阻型传感器；
标准电压、电流信号

● 可为二线制变送器供电
● 可调量程和偏差
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GREISINGER格瑞星转速传感器

● 传感器原理：霍尔效应
● 安装距离：4mm
● 量程：1 … 4095Hz
● 电气连接：

M12 x 1带锁定4针接头
● 输出信号：

4 … 20 mA
0 … 10 V
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GREISINGER格瑞星液位开关

● 过程连接：G1″
● 适用介质：水或油
● 介质密度：> 0.7 g/cm0,73

● 主体材质：铜或不锈钢
● 浮球材质：不锈钢
● 外壳IP65防护等级
● 输出开关：1x或2x SPDF

电压：250 V AC / 48 V DC
电流：3A AC / 3A DC
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GREISINGER格瑞星显示和控制器

● 输入信号：
温度、压力、频率
计数器、其他标准信号等

● 安装方式：
变送器直接安装
墙面或盘面安装

● 最大/最小值存储功能
● 输入量程可自由定义
● 控制方式：

2点控制
3点控制
Max/Min值报警

● 可选EASYBus接口
● IP54或IP65面板防护等级
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GREISINGER格瑞星数据记录仪

● 现场记录温度、湿度、露点、压力、
标准电压和电流信号、脉冲信号、数
字信号

● 可选单排或双排显示
● 显示范围：-1999…9999，可组态
● 数据存储容量：48000
● 可以选用USB存储棒导出数据
● 免费应用软件

打印和存储
数据ASCII输出
数据趋势显示
报警功能
数据导出和存档
远程操作

http://www.greisinger.cn/�
mailto:info@feas.cn�
mailto:info@feas.cn�
mailto:info@feas.cn�


格瑞星

Website: www.greisinger.cn
E-mail:    info@greisinger.cn

Tel: +86-21-6806 0902
Fax: +86-21-6091 1533

GREISINGER格瑞星EASYBus ®总线

● 以M-Bus（Meter Bus）为硬件基础
● 高稳定性系统总线
● 适用于多个测量点和/或长距离分布
● 不适用于ms级快速响应过程控制
● 可选带数据存储传感器模块
● 优点：

采用不分极性的高性价比双绞线结构，
可组成环形、星型或树型结构；并可同时
采用各种结构形式

总线在采集信号同时可进行电流供电
可随时改变或增减传感器模块
通过总线系统可以每秒处理20个测量点
系统响应时间约1s，分散控制约20ms
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GREISINGER格瑞星EASYBus ®总线应用

c

c

c

c

温度监测和调节:
冷却实
实验室+杂物间
储藏室

相对湿度/压力/CO2监测:
生产车间
储藏室/办公室（空气质量）
温室

CO 监测:
地下车库/停车场
机修车间
室内超市停车场

相对湿度/ 露点/温度监测：
储藏室
加热系统/空调系统
博物馆/展览馆
图书馆/实验室
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GREISINGER格瑞星防爆认证产品

温度传感器 回路电源 变送器

显示仪表 手持式仪表

● 适用于以下危险场合 ：
Zone 0, Zone 1, Zone 2, Zone 20, 
Zone 21, Zone 22 

● 防爆保护认证：
EPS 09 ATEX 1 227 X,

II 2 G Ex ib IIC T4 
● 产品分类：

显示仪表
手持式仪表
温度传感器
变送器
回路电源
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