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仪表简介 
高精度 安全 可靠的控制和高效的利用率

是工业生产的首要条件 具有可靠强大的控

制算法和多种灵活可变参数的控制器是稳

定的过程生产的基础 KS94 控制器具有参

数自整定功能可以有效缩短启动时间 具有

标准符号和简单文本的操作指导可以大大

减少误操作并缩短故障时间  
 
功能描述 
KS94 可以组态为开/关控制 PID 控制 电

动阀控制 输出功能可以组态为 /Y/OFF
位置控制 分程调节和 3 冲量开关量/模拟

量控制 控制方式包括设定点 设定点/串
级和程序控制 各种控制方式可以选择设定

点补偿 偏移量可以被添加 例如 减小备

用设定点 或作为校正因子 例如 O2校正

或切除负载 偏差可以被外部触点触发

数值可以通过一路模拟信号通道或通过参

数调整定义  
 
附加控制方式  
z 比率控制 化学燃烧 比率控制 添加

剂 批处理 在线掺混  
z 三冲量控制 例如 锅炉水位控制  
z 二个过程值平均值计算 
KS94 控制器除了具有测量信号校正功能

还可以对每路输入 输出信号定标 线性化

和开平方转换 这就使控制器可以适用于各

种领域的精确控制而无需附加设备 在日常 

KS94 
工业和过程控制器 

 
 

新 测量值输出和 DAC®功能 
方便的纯文本显示菜单 

通用型号带数字量/模拟量输出 
PROFIBUS INTERBUS 或 RS485 接口 

带检索功能和实时时钟的程序器 
用户定义信息显示 

IP65 防水型面板 
面板和背面端子通讯接口 

 
应用中 对于特定扰动采用前馈控制具有很

好的控制效果 例如应用于蒸汽制造车间  
当几个控制器作用于一个执行机构上 可以

采用超驰控制方式 根据需要 可以事先确

定输出极限 这不仅可以应用于连续量输

出 还可以应用于开关量和三点步进式输出

马达控制  
 
DAC®功能确保操作安全性 
数字量执行机构控制 DAC® 监控执行机

构最重要的功能并且能检测到可能产生很

大控制偏差的故障 典型的扰动包括执行机

构堵塞 执行机构的电机或电容器缺陷及其

相关故障 DAC® 功能可以用于带位置反馈

的三点步进式和连续量控制器  
 
技术参数 
 
信号输入: 
INP1 INP5 和 INP6 输入通道之间非电流隔

离 每路通道可以分别选择一个 0~999.9s
的滤波器  
1. 通用输入通道 INP 1 
可选功能  
z 7 段线性化 
z 量程设定 
z 开平方 
z 滤波器 
截止频率 1 Hz 
测量周期 200 ms 
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热电偶输入 

 
1 W5Re / W26Re 

2 测量点高于 400  

显示 或 F 
线性化功能 温度线性化  
输入电阻 = 1M  
断路监控 传感器电流 = 1 A 

断路保护 可组态 
反极性监控 输入低于量程起点 30K 触发 
冷端补偿  
内部设置 传感器导线或补偿导线必须连接

到控制器端子  
附加误差 = 0.5K / 10K 端子温度变化 
外部 CJ 补偿选择 0~100  
热电阻输入 
Pt 100 热电阻符合 DIN IEC 751 
温差输入 2 Pt 100  

 

或 F 显示 可选小数点 线性化功能 温

度线性 三线制连接无导线电阻调节 二

线制调节带导线电阻调节  
导线电阻 每段导线 30  
传感器电流 1mA 
输入回路监控 传感器/导线断路和短路 
回路保护 可组态 
电位器式变换器输入 

 
电阻线性输入 

Rtotal 500 包括 2 Rlead 

传感器电流 1mA 
测量 500~1000 传感器 必须并联电阻

这不会影响线性 根据传感器连接匹配和确

定量程  
输入回路监控 传感器/导线断路和短路 
回路保护 可组态 
电流输入 

 
输入电阻 50  
量程范围 -999~9999 可选小数点 
4~20 mA 输入回路监控 当输入电流 2mA
触发 输出可组态 
电压输入 

 
输入电阻 100 k  
量程范围 -999~9999 可选小数点 
 
2. 输入通道 INP 5 
如果仪表之间有另一路电流连接通道 最多

可以有 2 路差动放大器串联输入 如果没有

则最多可以串联 6 路信号输入  
可选功能 定标/开方/滤波器 
电压和电流输入 
技术参数同 INP1 除了  
截止频率 0.25 Hz 
测量周期 800 ms 
 
3. 输入通道 INP 6 
可选功能 定标/开方/滤波器 
电位器式变换器输入 
线性电阻 Rtotal = 1000 包括 2 Rlead 

传感器电流 约 1mA 
分辨率 0.04 利用传感器连接匹配 
标准 0/4~20 mA 信号输入 
技术参数同 INP1 
控制输入 DI1 DI2 
光耦隔离 
额定电压 24VDC 外部  
电流降符合 IEC 1131 1 类 
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逻辑 0 = -3~5 V 
逻辑 1 = 15~30 V 
所需电流 约 5 mA 
数字输入与其它输入/输出以及供电电源之

间采用电流隔离  
4. 输入通道 INP3 INP4 可选  
电流隔离差动放大器输入 
可选功能 定标 开方 INP4 有 7 段线性

化功能  
直流电流输入 技术参数同 INP1 
5. 控制输入 DI8~DI12 可选  
除了与 do5 和 do6 电流连接 其它参数同 di1
和 di2  
6. 控制输入 DI3~DI7 
除了与 do1~do4 电流连接 其它参数同 di1
和 di2  
输入综合列表  

 

 

1  自动/手动按钮失效 设定点调整 输出关闭

参数 程序器操作 

 
信号输出: 
1  OUT1 OUT2 输出通道 
根据选型 继电器或模拟量/逻辑信号输出 
OUT1 OUT2 作为继电器输出 
常开和常闭触点 公用一个端子 
触点容量 Max. 500 VA 2A 48~62 Hz
阻性负载 Min. 12V 10 mA AC/DC 

注意 如果继电器操作外部电流接触器

必须接入 RC 缓冲电路 以防止过高的关断

电压峰值  
OUT1 作为模拟量输出 
与输入通道电流隔离 自由定义量程刻度 
0/4~20mA 可组态 
信号范围 0~约 22mA 
分辨率 6 A 12 位  
输出负载 600  
负载影响 0.1 % 
截止频率 约 1 Hz 
OUT1 作为逻辑输出 
负载 600 0/ 20mA 
负载 600 0/ 12V 
 
2  OUT4 OUT5 作为继电器输出 
数据参数同 OUT1 OUT2 
 
3  OUT3 作为模拟量输出 可选  
电流隔离 
可选功能 7 段线性化或量程定标 
赋值范围 带小数点用户定义量程 缩放功

能 正向或反向作用 
其它参数同 OUT1 
 
4  DO5 DO6 作为逻辑输出 可选  
光耦输出 与 di8~di12 电流连接 互相之间

电流隔离  
接地负载 同一路正相控制电压 
输出容量 18~32VDC = 100mA 
内部电压降 1 V 当 Imax 时 
保护电路 内部设定保护短路 过载和反极

性 自由旋转二极管用于继电器负载  
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5  DO1~DO4 作为逻辑输出 可选  
与 di4~di7 电流连接 其它参数同 do5 和 do6 
 
输出综合列表  

 
 
报警  
报警组态 
z 传感器监控 
z 传感器监控和输入信号报警 
z 启动或改变设定点时可选报警抑制 
监控信号 
z 过程值 X eff X 1 X 2 X 3 
z 控制偏差 X W 
z 设定值 Weff Wext dWext Wsel 
z 控制输出 y 位置反馈信号 yP y-限制

超驰控制 OVC  
z PROFIBUS-DP和 INTERBUS总线状态 
可调整的限定值 

 
 
 

控制状态 
D 操作作用 
过程输入 x 或控制偏差 xw 

 
控制器组态类型 
z 标准控制器 
z 比率控制器 
z 三冲量控制器 
z 前馈控制器 yp 
z 平均值计算器 
传感器断路响应 
可组态为  
z 中性 输出关闭  
z y = ymin 0% ~ ymax  
z y = ymax ymin ~ 100%  
z y = y2 固定输出值  
z y = y2 可变输出值  
参数调整范围 

 
1  小数点可调范围同 x1 INP1  

2  用于三点步进输出 

 
设定点功能 
以下功能可组态  
z 设定点控制 
z 设定点/串级控制 
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z 程序器 
z 外部偏差 dwext 设定点 
z 内部偏差 dw 设定点/串级控制 
z 外部偏差 dwext 设定点/串级控制 
z 内部偏差 dw 程序器 
z 外部偏差 dwext 程序器 
z x1+N0 /x2 或 x1+N0 / x1+x2 或

x2-x1+N0 /x2 比率控制 
z x1+a x2-x3 三冲量控制 
特殊功能 

z 从外部至内部切换时跟踪 w = weff 
z 从外部至内部切换时跟踪 w = x 
z 平均值计算 x1* 1-b + x2* b 
参数调整范围 

 
1 小数点可调范围同 x1 INP1  

2 调整 每分钟 禁止 ----  

 
程序器 
3 组程序每组 20 段 1 路模拟量输出和 4 路

数字量输出 模拟量输出作为程序器外部设

定点和/或用作 OUT1 或 OUT3 输出  
无 B 端子选项 基本型  
z 通过 di1 或 di2 公用输入通道运行/停止

和复位 
z 程序器可以选择通过面板按钮或通讯

端口操作 运行/停止 复位 预置  
z 最多 2路数字量输出被分配至OUT4和

OUT5 
带 B 端子选项 
z 各控制输入用于  

运行/停止 di4  
复位 di5  
1  2 或 3 程序选择 di6 di7  

z 通过 do1~do4 或继电器输出 OUT4
OUT5 完成 4 路数字量输出 

程序器功能组态 
程序选择 
z 通过面板或通讯接口 
z 通过控制输入 di6/di7  
电源故障响应 
z 程序继续运行 
z 切换至 w 
z 自动搜寻 缺省设置  
z 自动搜寻 如果搜寻不成功切换到内部

设定点 w 
z 当电源恢复时继续运行程序 需要实时

时钟  
程序结束时响应 
z 暂停 
z 复位 需要 开始 信号  
z 继续下一段程序 
z 下一段程序和复位 需要 开始 信号  
定时器功能 

必须有 RS 485 通讯端口选项  

 
z 2 个可调节输出用于单脉冲事件 计时

单位为分钟 小时 日 月 年  
 
操作功能 
以下功能可以被组态  
自动/手动按钮 
z 禁止 
z 自动/手动 
z 自动/y2 
z 内部/外部 设定点 或内部/程序器 
系统菜单 
z 启动/停止自整定 
z 预制程序 可选  
z 程序复位 可选  
z 程序启动/停止 可选  
z 面板/通讯端口切换 可选  
z 实时时钟调整 可选  
扩展操作级 
z 12 个参数和信号能被存入扩展操作级 
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显示 
多功能红色背景灯 LC 显示 

 
用户定义文本 
通过工程师组态软件或通过通讯端口可以

最多定义 12 个用户定义文本 每个文本最

多包含 16 个字符 7 位 ASCII 文本可以

暂时代替参数显示 例如棒状图  

 

供电 由选型决定  
AC 电源 
电压    90~260VAC 
频率    48~62Hz 
功耗    约 10 VA 
24V UC 电源 
24VAC 48~62Hz / 24VDC 
电压范围 +10 ~ -15% 
功耗 10 VA W  
当电源故障时: 
组态 参数 设定点 保存在 EEPROM 中 
程序器数据 已用时间 暂时保存在电容

缓冲器 RAM >1 小时  
实时时钟 可选 电容缓冲器备份 2 天 
 
前面板通讯接口 
通过 PC 适配器连接 见订货附件  
ET / KS94 工程师组态软件可以用于组态

参数设置和操作 KS 94  
 
总线接口 B 端子选项  
TTL 和 RS 422/485 
电流隔离 TTL 信号或 RS 422/485 
注 为了转换 TTL 信号到 RS 422/485 需

要一个接口模块 见附件设备  
协议 ISO 1754 
传输速率 2400/4800/9600/19200 bits/s 
地址范围 00~99 
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每条总线控制器数量  
RS 422/485 32 个 
TTL 信号 每条总线最多 32 个接口模块

高于这个值 仅有地址范围的限制 00~99  
PROFIBUS-DP 接口 
见 KS94/DP 说明书 
INTERBUS 接口 
见 KS94/IBS 说明书 
 
环境条件  
温度 运行温度 0~60  

高精度控制 0~55  
储存运输 -20~60  

气候种类 
KUF 符合 DIN 40 040 
相对湿度 年平均 75% 不结露 
撞击和震动  

防震符合 Fc 测试 DIN68-2-6  
    防撞击符合 Ea 测试 DIN86-2-27  
电磁兼容性 

符合 EN 50 081-1 和 EN 50 082-2 
 
概要 
外壳 前插入式安装 

材质 Makrolon 9415 
阻燃 自熄灭 
易燃等级 UL 94 VO 

防护等级 符合 IEC 529 DIN 40 050  
面板 IP65 
外壳 IP20 
端子 IP00 
安全测试 符合 EN 61 010-1 VDE 0411-1  
过电压等级 III 污染级别 2  
工作电压范围 300VAC 保护等级 I 
CE 认证   
符合 电磁兼容 和 低电压设备  
电气连接 
1 6.3 mm 或 2 2.8 mm 接插件 

符合 DIN 46 244  
安装方式 
采用 2 个固定夹钳用于控制器上/下 安装

在仪表盘面  
安装位置 不确定 
重量 包括所有选项最大 1.5 kg 

附件 操作说明书 
2 个固定夹钳 

 
辅助设备 
接口模块和接口电缆 
最多 16 个带 TTL 通讯接口的可以被连接在

接口模块上 通过另外订货的接口电缆

1m 连接  
通过 RS 422/485 接口 D 型连接器 数据

可以被传输至最远 1 km  

 
供电电压 230 VAC / 115 VAC / 24 VAC  

根据选型确定  
电压范围 +10 ~ -15% 
频率 48 ~ 62 Hz 
功耗 约 5 VA 
电气连接 供电电压采用 2.5 mm2 固定螺丝

端子或 1.5 mm2 活动端子  
安装 标准导轨安装 
保护等级 IP 00 
温度 运行温度 0~60  

储存运输 -20~60  
相对湿度 年平均 75% 不结露 
重量 约 0.45 kg 
外形尺寸 158 78 60 mm 长 宽 高  
ET/KS 94 工程师组态软件 
ET/KS 94 软件用于对 KS92 和 KS94 控制器

进行组态和参数设定 试运行 另外 所

有参数都能被存储 还可以根据需要打印  
与 SIM/94 软件结合 见以下说明 可以进

行过程数据趋势显示  
软件平台 MS Windows 操作系统 
硬件平台 由计算机串行口通过 PC 适配器

与控制器通讯端口相连  
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SIM/94 控制器仿真软件 
SIM/94 软件包采用仿真控制回路测试 KS92
和 KS94 控制器的参数设置 用户通过该软

件可以无需实时运行而检测控制器的设置

和相互作用 在仿真时 控制器的面板通过

鼠标或工程师软件操作  
内部设定的趋势图使用户可以监控过程值

设定值和输出值 趋势图也可以显示工程师

软件的过程响应  
记录的数据可以输出至外部数据处理程序

例如 电子表格等  
软件平台 Windows 操作系统 
升级和演示软件下载 www.pma-online.de 
 

 

 
组态举例  
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附件设备订货号  

 
选型清单  
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端子接线: 

  

 
 

外形尺寸: 

 


